Behgver man NOS’er for at fa god lyd ?

Af: Svend Jgrgensen og Jgrgen Gylling.

Test af ni forskellige 12AX7 /| ECCB83 forforsteerkermr,
som er til at fa fat i — oven i kgbet til priser, dle kan betale.

Har du penge, sa kan du fa, men har du ingen, séurga ! For sa kan du ikke kabe de sakaldte
NOS (New OlId Stock) rer til din forsteerker.

Men er det nu ngdvendigt at ofre de mange pengie jgamle” rar fra USA eller Vesteuropa ?
Duer de nye rgr fra Rusland, de gamle gstbloklagde€ina slet ikke til noget, og hvordan lyder de
i forhold til hinanden ?

Det har vi forsggt at undersgge ved at afproveskédlige 12AX7 forforsteerkerrar stillet til
radighed af Pyndt Electronic Tradingww.Pyndt.d, hvor alle rgrene i gvrigt ogsa kan kabes.
Hos Pyndt kan man ogsa fa en CD med alle rgrenenaitv en Fender Princeton Reverb pre CBS.
Indspilningerne er foretaget med Fender Telecd€®6, Fender Stratocaster 1969 og Gibson Les
Paul 1957 med PAF pick-ups.

Oversigten over rgrene og selve maden, testenreafiet pa, kan ses nedenfor. Ligeledes er det
praecist angivet, hvordan selve indspilningernesrdaet.

Lyttetesten er naturligvis subjektivt preeget — det, lyder godt for den ene person, lyder
ngdvendigvis ikke godt for en anden.

Det er derfor, der pa et professionelt niveau dsjiillet en CD — s& man selv kan danne sig et
indtryk i forhold til den type musik, man dyrker.



Udveelgelse af rar til testen

Falgende rgr er nye og fra div. producerende fabrik
Raekkefalgen af rar, er som anvendt i testen.
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TAD-7025/ E83CC hi-gradeT(AD-E83CC-CZ (RT030))
TAD-ECC803S-CZ (RT033)
TAD-7025 hi-grade (RT010)

12AX7-Tung-Sol
12AX7LPS-Sovtek

12AX7-EH (Electro-harmonix)
12AX7 WB Sovtek

12AX7 WA Sovtek
TAD-7025S (RT011)



Lidt forklaring om rartyperne/betegnelserne:

E83CC er High Grade version af 12AX7/ECC83 - 7025 er den selecterede version af 12AX7/ECC83 .
Begge (bade E83CC og 7025) erstatter 12AX7A/ECCS83 i alle aplikationer med bedre signal/stgjforhold til
folge (det er sadan i de fleste tilfzelde) !

Alle rgr er testede pa AVO 160 rartester, testet i testforstaerker for mikrofoni, sus og forvraengning.

Ingen triode-halvdele matte have mere end max 0,1 mA forskel, og alle med minimum den for rgret
specificerede transkonduktans ( mA/V ). | samme proces blev rgrene subjektivt vurderet i hi-fi
sammenhaeng, men det er ikke sa relevant her.

Vi har vaeret langt omkring for at finde en acceptabstmetode, saledes at de ret store forskelle,
der vitterlig er pa de forskellige rarsaet i "liviesitionen”, kan kommunikeres pa en made, der ikke
kun domineres af de subjektive vurderinger foretafjet begreenset antal ukendte mennesker i et
lyttepanel.

Vores malsaetning:

" At assistere musikeren pa en objektiv made saledeat han/hun kan veelge de

forforsteerkerrar, der bedst passer vedkommende mukers smag”!
(Indtil videre kun for ECC83/12AX7 familien)

De af jer, der har pravet blindtest - at tro parasémag - eller selv at skifte rar (hvor der ndtma
gar flere minutter, far man kan sammenligne medrdah harte fgr), ved, at det er en svaer opgave,
med mindre der vurderes forskel med en A/B-tesby wdforandringen kommer med det samme!!

Hvad er det sa, vi har foretaget 0s?

Farst skulle vi have den samme og 100% ensartelitddg til hver rgrtest. Det vil sige, at vi ikke
kunne bruge en "levende” musiker, da denne uunigaglle variere sit spil mellem hver session.
Vi brugte derfor kun musikeren én gang - nemligtispille de gnskede riffs og akkorder pa hver af
de ovennaevnte guitarer, og med disses forskellgeyp muligheder.

Signalet tog vi direkte fra pick-upperne, digitaliede med bedst mulige format og breendte derefter
en CD med materialet.

Vi sikrede os masser af head-room i optagelseatfandga digital forvraengning.

Signalet fra vor CD direkte uden justering af nivédev sammenlignet med signalet fra
pickupperne, via forsteerkeren (Princeton ReverlelBFRace pre CBS - se billede) med
volumenknappen pa ca. 2,8.



Vi opnaede saledes to gode ting:

1) Et ensartet signal til alle test!
2) At en guitarforsteerker ikke "opdager ”, om det Br@D eller en musiker, der "fodrer” den!!

Det naestetrin blev sa at udfare en subjektiv, nfair lyttetest af de 9 forskellige rgrseet.

For at sikre os, at vi overhovedet kunne hgre frdittede forfatterne til rarene live”.

Signalet tog vi fra vor master CD via en CD maskiarman Kardon HD 970 Limited edition,
opgraderet af LC audio, med clock og Zap-filter. dignalniveauet var det samme som direkte fra
pickupperne, fartes signalet direkte ind i guitesfeerkerens indgang. Volumenknappen stod pa 2,8
som ved den fgrste prgveindstilling.

Vi var ngdt til at foretage denne livetest. Kunmé&ike med sikkerhed beskrive de forskellige rar i
den virkelige situation, ville denne artikel ikkarkne blive til!

Svend (S) som er musiker med mangearig interessefiorsteerkere og Jargen (J), som er tekniker
og hi-fi entusiast, lagde grer til.

(J. har ogsa lavet en test af ragrene til hi-fi -ghru

S. sad 1 meter foran forstaerkeren, som var planeretalt pa gulvet, og J. sad 1 meter fra bagsiden
af forstaerkeren( for at skifte rarszet). Princetotopen back”, sa der var ingen problemer med at
hgre derfra. Rummet var stort med teepper og mgieesjenner og gardiner.

Rummet vurderes som rimelig neutralt med megetdmrisesten ingen efterklang.

Der var ingen generende staende bglger i frekevrdgehved den valgte volumen.

Forsteerkeren var gennemvarm (ca. 3 timer ), og¢aeg, der blev skiftet testrar, blev den kun sat
pa stand-by, hvilket i dette tilfaelde betyder: Fglddespaending og et aktivt ensretterrgr og delvist
opladede elektrolytter i en del af kredsene.

Rarene var alle nummererede og "retningsmeerkedeitfaindga fejl og for at undga "skeeve ben”
under de hyppige rarskift.

Under hvert rgrskift blev samme procedure fulgtr 8 indikeredes synlig glad i det nye rarseet
blev Stand By slaet fra, og rarene fik hereftéd fower +2 minutters opvarmning. ( dette er ok for
ECC83 fam.).

Lyttetesten blev udfart uden Igbende sammenligogndiskussion af resultaterne. Den blev farst
foretaget da alle rgr var testet!

Se eksempel pa notater pA Svends skema:






Forudsaetningerne for at fortsaette projektet ogfampna malsaetningen sa ud til at veere opfyldt
indtil videre.

Det vi havde hart, ville vi gerne have, at andnallskkunne lytte til og f& gavn af. Det var derfor
essentielt, at den CD, du som bruger skal kunrieesdd til, blev helt i topklasse!

Der matte ikke ga detaljer og information tabt wedbkpilningen. Vi var nadt til at bruge et
professionelt indspilningsstudie.

Soundtrack Studios i Kgbenhavn syntes, at projelteinteressant og tilbgd at hjeelpe os med
professionel indspilningserfaring i deres megetigstyrede studier.

Forsteerkeren var placeret midt i den stgrste asdedspilningsboxe (60m2). Denne box er meget
velreguleret akustisk og har en kort efterklangstalalle flader er beklaedt med porgse absorbenter.
Endvidere satte vi akustike skeerme omkring forstserk sa vi var helt sikre pa, at rummet ikke
havde indvirkning pa optagelsen. Ca. 1 meter frstéerkerens front placerede vi en Schoeps
cmc5/mk2 (kuglemikrofon.) Som mikrofonforforsteerkeugte vi en Vintech X73, som har
trafobalanceret indgang. Signalet gik derefterkdeend i ad-konverteren (Apogee) for til sidst at
ende i ProTools- systemet. Alle filer er derefteeidgart direkte til CD uden nogen form for

dynamik behandling.



Efter 3 ¥ times intensivt indspilningsarbejde, geding og braending, stod vi med de farste 5
CD’er til brug for "hjemmetest”.

Vi vidste, at der med sikkerhed var forskel pa tyaé de forskellige rgr. Vi vidste ligeledes, at de
kunne hgres tydelig gennem Princetonen, men kunimeigbart budskab genskabes fra CD en af
den enkelte person hjemme pa "matriklen” ?

Det er ikke sa ligetil endda!
Skal det lykkes for dig, skal du falge vores vejlied), og du skal vaere meget opmaerksom pa
falgende:

1) Du arbejder med éfilONOsignal fra CDén!

2) Det stammer fr&EN hgijttaler*, en "fuldtone” 12” guitarhgijttaler. Ingen deldfik!!

3) Det er optaget meAEN mikrofon

4) Du skal helst sidde ca. 1 m fra en forsteerkersgéler med ca. 10-12 Watt i peak. (det er
et ret hgjt lyddtyk en relativt punktformet lydgite

5) Der er meget stor dynamik i signalet (Hgj retniagsr Q* )

Metode 1:
1) God kvalitet CD-spiller (de fleste computere st@je for meget i analogdelen)
2) Tilslutning for hovedtelefon ( med nok power tilggnskabe lydtrykket )
3) Evt. hovedtelefonforsteerker
4) Et seet gode hovedtelefoner
5) Afspil evt. med Monoindstilling”



Metode 2:

1)
2)

3)
4)

5)
6)
7

God kvalitet CD-spiller

Monoforsteerker af rimelig kvalitet eller KiEEN kanal pa en god stereoforsteerker. Bedst
med minimum 20 Watt uforvreenget output pr. karaBtilighed.

Forsteerkerklangfarve (bas/disk/mellem) pa neutral.

En hgjttalerbox med kuBEN fuldtonehgijttaler*, eller en monitor med max 2 tadgre,

der bar sidde meget teet ( for sa punktformig* wdistg som muligt ).

Sid max. 1 m fra hgijttaleren, bedst i cirka gredbdj

Find et rimelig lydneutralt rum. (det modsatte elbaderum).

Kom sa teet pa at "lytte til en guitarforsteerkerfrsmuligt med din opstilling.

Generelt:

Nar du skal "fin-lytte”, er det bedst at vaere giglat ( ej treet eller stresset), der skal veere ro i
omgivelserne (signal/stgjforholdet).

Du ma ikke have vaeret udsat for langvarig krafgityforud for lytningen (fx. stgj fra vinkelsliber,
stgjende motorer, hgj musik).

Gengiveniveauet skal vaere sa kraftigt, at du anmeden mere linezere del af din harekurve, men
ikke sa kraftigt, at du fgler gener/ forvraengning.

Drefglsomhedskurver

Skemaet viser grets subjektive opfattelse af frekvensballancen ved forskellige lydniveauer,
hvor den laveste graense for hvad gret kan opfatte er kurven 0 dB og grets gvre greense

er kurven 120 dB, svarende til smertegraensen. @rets dynamiske omrade er saledes starst i
mellemtoneomradet (rad pil) og vaesentlig mindre i basomradet (bla pil). Omradet betegnes
tillige som grets "arbejdsomrade og er vist som det mgrke felt pa tegningen. (Phon = dB)



Vi fandt frem til en egnet CD —spiller: DAN-SOUNBY 35 CUBE MK2.

Ved hjeelp af denne, med een kompakt hgijttalertdgrei testen pa ny.
Vurderingsresultaterne ses i skemaet. Vi har \atlgtmplificere og sammenskrive vores
lytteindtryk i dette ene skema!



RORTEST Rating-skema:

Baseres pa& dynami farvning og tonal karakter: Diskant, mellemtone, bas og oplgsningsewe

0-100 point subjektiv wrdering

0-50 Under middel: Mangel pa "karakter eller sjeel, fladt , ubalanceret
51-75 |Standard: Et acceptabelt ror, der opfylder dele af det gnskede, men ikke alt
76-89 | Godt, topklasse: Opfylder alle krav til det, der kan beskrives, som ovennaewnt
90-100 |Magi: Opfylder alle krav og tilseetter yderligere udefinerbare positive musiske elementer.
Giver musikeren forsteerket "spillegleede" og motiverer til yderligere musikudtryk.
Rer nr.:]Kommentarer under testen: |seet nr.:
Hgj forstaerkning og dynamik. Har attack. Lidt skarp diskant (mangler rundhed). 1
1 Lidt svag bas. Generelt et lidt lyst rgr. Kan "synge".
Sikkert godt til heawy. Point i alt: 70
Ikke sa kraftigt. Flot diskant. God fylde, rundhed og definition. 2
2 Owertonerne er med. Lyder specielt godt med humbucker-pickups. Ogsa velegnet til HiFi.
Jergens favorit Point i alt: 90
Hgj forsteerkning, dynamik og definition. Har attack. Blad diskant, god mellemtone og bund. 3
3 "Braekker" sig ret tidligt - paene forwraengninger.
Point i alt: 90
Ikke s& dynamisk, normal forstaerkning. Sterilt og ikke s& musikalsk. 4
4 Er ikke sa paent i den gwe mellemtone og diskant.
Point i alt: 55
God dynamik, spiller hgjt. Godt "overall" rar i hele spektret. 5
5 Mellemtone neutralt afdeempet. God gwre bas. .
Mangler "cremen™! Point i alt: 77
Meget dynamisk, men alligevel rundt. Kraftig flot bas. Spred top. 6
6 Man fornemmer klart nuancerne i musikken.
Swvends favorit. Point i alt: 90
Normal forsteerkning, men svag dynamik. Ubalanceret- for megen mellemtone. 7
7 Dominerende gwe mellemtone og diskant.
Point i alt: 40
Ikke s& kraftig forsteerkning. Mangler dynamik og definition. 8
8 Uinwolverende og neutralt lydbillede.
Point i alt: 58
Dynamisk, god rundhed. God bund. Hgj definition over hele toneomradet. 9
9 Mangler lige magien for at opn& topkarakter.
Point i alt: 82
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Refererer til rarnumrene i ovenstaende skema:

1) TAD-7025/ E83CC hi-gradeTAD-E83CC-CZ (RT030))
2) TAD-ECC803S-CZ (RT033)
3) TAD-7025 hi-grade (RT010)

4) 12AX7-Tung-Sol
5) 12AX7LPS-Sovtek
6) 12AX7-EH

7) 12AX7 WB Sovtek
8) 12AX7 WA Sovtek

9) TAD-7025S (RTO011)

God forngjelse med din egen test!!!

Hvad du hgrer pa CD’en:

Der er i alt 81 tracks.

3 guitarer med i alt 9 forskellige indstillinger.

Hver indstilling og guitar afprgves med de 9 rgrseet
9 indstillinger med 9 rgrsaet = 81 tracks.

Fordeling: (fra og med til og med)

Track: Rgrseet:

1-9 1-9 : Telecasterneck position

10-18 1-9: Telecaster bridge pos.

19-27 1-9: Stratocasterbridge/middle pos.

28-36 1-9: Stratocaster neck pos.

37-45 1-9: Stratocaster 5 pos.: neck, neck/mjddiddle, bridge/middle, brigde — akkorder
46-54 1-9: Telecaster3 pos.: neck, middle, bridge — akkorder

55-63 1-9: Les Paulbridge pos.

64-72 1-9: Les Paul neck pos.

73-81 1-9: Les Paul 3 pos.: neck, middle, bridgdkkorder

Hvert seet tracks varierer lidt i leengde, sa dudtafte track, nar du gnsker, eller blot skifte rasdl
de fgrste anslag pa de forskellige tracks.

11



De tre "vinderrgr”

Konklusion:

Vi har radighed over NOS- rar i de fleste fabrikate, og selvfglgelig lyder fx et
Mullard ECC83 fra 1960 erne godt — og nok ogsa emsile bedre end de fleste af
de rar, vi har testet. MEN lydforskellen fra de bedte af de "nye” og til de seldre
rgr fra USA og Vesteuropa er minimal — derimod er pisforskellen meget stor, og
tilgeengeligheden til de nye meget nemmere for deeite almindelige brugere.

SA det kan méaske betale sig at gemme snobberiet dgt trendy lidt vaek i flight-
casen og se pa realiteterne.

Du far nemt otte gode nye forforsteerkerrar til samne pris, som du skal give for
et NOS-rar.

Rarernes holdbarhed har vi ikke beskeeftiget os med.

Priser og teknisk information fas hos Pyndt Electraic.
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Tak til :

Soundtrack Studios i Kgbenhavn ved Anders StadelundPyndt Electronic, guitarist Erik
Bech Nielsen, Nicolai Olsen, Peter Nielsen og bagdBjarne Christensen.
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